
 
 
 
 
 

 
 

BRUKSANVISNING 
 

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. 
Den innholder viktig sikkerhetsinformasjon. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIESELGENERATOR 
 
ENKELTFASE: 

KDE2500X/E 
KDE3500X/E/T 
KDE5500X/E/T 
KDE6500E/X/E/T/TA 

 
TRIPPELFASE: 

KDE5500X3/E3/T3 
KDE6500X3/E3/T3 

 
 
 
 

POWER MATE



 
 

FORORD 
 

 

 
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du går i gang med å bruke din generator, slik at du 
sikrer at generatoren blir brukt på en riktig måte. 
 
Følg alle instrukser for å sikre at din maskin fungere som den skal og varer så lenge som 
mulig. Hvis du har noe å fortelle oss eller spør oss om, ta kontakt med oss eller med din 
forhandler. 
 
Denne bruksanvisningen innholder bare generelle informasjon. Bruksanvisningen kan avvike 
fra nye produkt utviklinger etter bruksanvisningens tilblivelse. 
 
Vær spesielt oppmerksom på merknader og varsler.  

 
Indikerer at mennesker kan bli alvorlige skader eller døde hvis man ikke 
følger instrukser og anbefalinger. 
Indikere at alvorlige skader på mennesker og/eller maskinen kan forekomme 
hvis man ikke følger instrukser og anbefalinger. 

 

bruksanvisningen. Hvis du ikke følg anbefalinger og instrukser kan avstedkomme alvorlige 
skader på mennesker og/eller maskinen. 
 

tar generatoren i bruk. 
 

Takk for at du har valgt å kjøpe en POWER MATE dieselgenerator. 

Denne bruksanvisningen skal hjelpe deg å bruk og vedlikeholde din POWER MATE generator. 

POWER MATE dieselgenerator er designet for å møte ditt behov hvis du bruker den i henhold til 

POWER MATE gjentar at du som skal bruke generatoren må lese og forstå bruksanvisningen FØR du 



VARSEL! 
 
1. FOR Å UNNGÅ BRANN. 
 
Påfyll aldri drivstoff mens motoren er i gang. 
Tørk opp spilt drivstoff med en ren klut. Hold antennelig materiale langt borte fra 
generatoren. 
 

o For å unngå brann og for å sikre nok ventilasjon, pass på at generatoren står minst en 
meter fra bygninger og andre maskiner mens den er i gang. 

o Pass på at generatoren står på en jevn overflate. 
o Ta ikke generatoren innendørs når motoren er varm. 

 
2. UNNGÅ INNPUSTING AV EKSOS: 
 
Eksos innholder giftig karbonmonoksid. Bruk aldri generatoren i tette rom og på dårlig 
ventilerte steder. Hvis det er nødvendig å bruke generatoren innendørs må det sikres 
tilstrekkelig ventilasjon. 
 
3. HØY VARMEUTVIKLING  
 
Eksosrør og motor blir veldig varme mens motoren er i gang og en lang stund etterpå. Unngå 
å komme i kontakt med disse deler mens de er varme. 
 
4. ELEKTRISK STØT og DEFEKT SIKRING 
 
For å unngå elektrisk støt eller at sikring går, skal du ikke ta på generatoren med våte hender. 
Generatoren er ikke vanntett, og må derfor stå beskyttet fra regn- eller snøvær og andre 
vannkilder (som sprinkleranlegg). Bruk av generatoren på et vått sted kan føre til at sikringer 
går eller at det er fare for elektrisk støt mens generatoren er i gang. 
 

o Generator må være jorda for å beskytte mot elektrisk støt forårsaket for eksempel av 
feil på tilkoplede apparater. Kople til jordingsledning med tilstrekelig kapasitet 
mellom maskinen og ekstern jordingsterminal. 

 
o Tilkople ikke andre apparater til maskinen før den er i gang. Hvis noe er tilkoplet kan 

generator fungere på en slik måte at det fører til skader og ulykker. Sjekk at alle 
apparater er av koplet fra før maskin settes i gang. 

 



 VARSEL! 
De fleste apparater trenger mer strøm til starting enn vanlig bruk. 
Går ikke over spesifisert belastningskapasitet for generatoren og stikkontaktene. 
Ikke tilkople generatoren til husets strømmekrets. Dette kan føre til skader på både 
generatoren og elektriske utstyr i huset. 
 
5. VED LADING AV BATTERIET 
 
Batteriets innholder batterisyre. Beskytte øyene dine, huden din og klærne dine. I tilfelle noen 
eller noe kommer i med syre, skyll godt med vann og søk medisinsk hjelp. Dette gjelder 
særlig hvis øyene er blitt utsatt for kontakt med syre. 
 
Batterier lager hydrogengass som kan vær eksplosiv. Ikke røyk eller ha åpen flammer (eller 
liknende) i nærheten av batteriet, spesielt ikke når det skal lades. 
 
Lad batteriet på et veldig godt ventilert sted. 



 
INNHOLD 

 
1. Teknisk spesifikasjoner……………………………………….1 

2. Beskrivelse av maskinens deler……………………………….3 

3. Forberedelser før start av maskinen……………………………6 

4. Start av generatoren…………………………………………..10 

5. Bruk av generatoren…………………………………………..15 

6. Belastninger på generatoren…………………………………..16 

7. Stopp av generatoren………………………………………….19 

8. Regelmessig vedlikehold og service………………………….20 

9. Langvarig lagring av generator……………………………….24 

10. Feilsøking……………………………………………………..25 

 
 
 
 



 
 
1. TEKNISK SPESIFIKASJONER 
 
 
1.1 Teknisk spesifikasjoner 
 

K
D

E6
50

0X
3 

K
D

E6
50

0E
3 

K
D

E6
50

0T
3 60

 

6,
3k

V
A

 

41
6/

24
0 

8,
7 

36
00

 

Tr
ip

pe
lfa

se
 

0,
8 

(la
g)

 

K
on

tro
lle

rt 
si

lik
on

 m
ag

ne
tis

er
in

g 
se

lv
  k

on
st

an
ts

pe
nn

in
g 

ut
en

 

12
 ti

m
er

 a
v 

ko
nt

in
ue

rli
g 

dr
ift

 

C
EX

: R
am

m
e 

ty
pe

 
T:

 H
ån

dt
ra

lle
 ty

pe
 

O
ve

rf
ør

in
g 

 fa
st

 ti
lk

op
lin

g 

EX
: 9

5 
T:

17
1 

EX
:7

20
 x

 4
92

 x
 6

50
 

T:
 9

10
 x

 5
30

 x
 7

40
 

50
 

5,
5k

V
A

 

40
0/

23
0 

7,
9 

30
00

 

K
D

E6
50

0X
 

K
D

E6
50

0E
 

K
D

E6
50

0T
A

 60
 

5,
5 

24
0/

12
0 

22
,9

/4
5,

8 

36
00

 

En
ke

ltf
as

e 

1 

12
V

/8
,3

A
 

50
 

5 23
0 

21
,7

 

30
00

 

K
D

E5
50

0X
3 

K
D

E5
50

0E
3 

K
D

E5
50

0T
3 60

 

6k
V

A
 

41
6/

24
0 

8,
3 

36
00

 

Tr
ip

pe
lfa

se
 

0,
8 

(la
g)

 

ut
en

 

50
 

5k
V

A
 

40
0/

23
0 

7,
2 

30
00

 

K
D

E5
50

0X
 

K
D

E5
50

0E
 

K
D

E5
50

0T
 60

 

5 

24
0/

12
0 

20
,8

/4
1,

7 

36
00

 

En
ke

ltf
as

e 

1 

12
V

/8
,3

A
 

50
 

4,
2 

23
0 

18
,3

 

30
00

 

K
D

E3
50

0X
  

K
D

E3
50

0E
 

K
D

E3
50

0T
 60

 

3,
3 

24
0/

12
0 

13
,8

27
,5

 

36
00

 

C
EX

: 6
5 

T:
14

0 

C
EX

:6
40

x4
80

x5
30

 
T:

83
0x

52
0x

74
0 

50
 

2,
8 

23
0 

12
,2

 

30
00

 

K
D

E2
50

0X
 

K
D

E2
50

0E
 60

 

2 

24
0/

12
0 

8,
3/

16
,7

 

36
00

 

53
 

57
5x

40
0x

50
0 

50
 

1,
7 

23
0 

7,
4 

30
00

 

M
od

el
l 

 

Fr
ek

ve
ns

 
(H

z)
 

N
om

in
el

l 
ef

fe
kt

 
(k

W
) 

N
om

in
el

l 
sp

en
ni

ng
 

(A
C

) (
V

) 

N
om

in
el

l 
st

yr
ke

 
(A

C
) (

A
) 

N
om

in
el

l 
tu

rta
ll 

(o
/m

in
) 

# 
Fa

se
 

Ef
fe

kt
 

fa
kt

or
 

(c
os

 φ
) 

M
ag

ne
tis

er
in

gs
m

e
to

de
 

D
C

 
lik

es
trø

m
 

B
ru

ks
tid

 

St
ru

kt
ur

 

ko
pl

in
gs

m
et

od
e 

V
ek

t 
(k

g)
 

D
im

en
sj

on
er

 
(L

xB
xH

) 
(m

m
) 

GENERATOR 

 
 

-1- 



 
K

D
E6

50
0X

3 
K

D
E6

50
0E

3 
K

D
E6

50
0T

3 60
 

4-
sl

ag
, e

nk
el

ts
yl

in
de

r, 
lu

ftk
jø

lt,
 d

ire
kt

-in
sp

rø
yt

ni
ng

 d
ie

se
lm

ot
or

 

41
6/

24
0 

8,
7  

36
00

 

Tr
ip

pe
lfa

se
 

0,
8 

(la
g)

 

K
on

tro
lle

rt 
si

lik
on

 m
ag

ne
tis

er
in

g 
se

lv
  k

on
st

an
ts

pe
nn

in
g 

ut
en

 

12
 ti

m
er

 a
v 

ko
nt

in
ue

rli
g 

dr
ift

 

C
EX

: R
am

m
e 

ty
pe

 
T:

 H
ån

dt
ra

lle
 ty

pe
 

O
ve

rf
ør

in
g 

 fa
st

 ti
lk

op
lin

g 

50
 

40
0/

23
0 

7,
9  

30
00

 

K
D

E6
50

0X
 

K
D

E6
50

0E
 

K
D

E6
50

0T
A

 60
 

24
0/

12
0 

22
,9

/4
5,

8 

 

36
00

 

En
ke

ltf
as

e 

1 

12
V

/8
,3

A
 

50
 

23
0 

21
,7

 

 

30
00

 

K
D

E5
50

0X
3 

K
D

E5
50

0E
3 

K
D

E5
50

0T
3 60

 

41
6/

24
0 

8,
3  

36
00

 

Tr
ip

pe
lfa

se
 

0,
8 

(la
g)

 

ut
en

 

50
 

40
0/

23
0 

7,
2  

30
00

 

K
D

E5
50

0X
 

K
D

E5
50

0E
 

K
D

E5
50

0T
 60

 

24
0/

12
0 

20
,8

/4
1,

7 

 

36
00

 

En
ke

ltf
as

e 

1 

12
V

/8
,3

A
 

50
 

23
0 

18
,3

 

 

30
00

 

K
D

E3
50

0X
  

K
D

E3
50

0E
 

K
D

E3
50

0T
 60

 

24
0/

12
0 

13
,8

27
,5

 

 

36
00

 

50
 

23
0 

12
,2

 

 

30
00

 

K
D

E2
50

0X
 

K
D

E2
50

0E
 

K
M

17
0F

G
 2,

8 

3,
1 

70
x5

5 

0,
21

1 

2,
5 

2,
8 

M
od

el
l M

od
el

l 

Ty
pe

 

Y
te

ls
e 

(k
W

/ 
o/

tim
e)

 

M
ak

s 
yt

el
se

 k
W

/ 
o/

tim
e)

 

B
or

in
g/

 
sl

ag
le

ng
de

 

Sl
ag

vo
lu

m
 

K
jø

le
 

sy
st

em
 

Sm
ør

em
id

de
ls

ys
te

m
 

Sm
ør

em
id

de
l 

ka
pa

si
te

t
St

ar
t 

sy
st

em
 

D
riv

st
of

f 
ol

je
 

D
riv

st
of

f 
ol

je
ta

nk
 

ol
m

(L
)

V
ar

se
l 

sy
st

em
 fo

r 
m

ot
or

ol
je

Motoren 
 

    

     

MERK! A har et intelligent kontrollpanel 
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2. BESKRIVELSE AV MASKINENS DELER 
 
 

2.1 Navn på deler (KDE E/X type) 
 
 
      Drivstofftank 
 
 
 
           Luftfilter 
 
 
          Startsnor håndtak 
 
           Startsnora 
 
 
 
 
Dekompresjonskontrol 
 
Motorhastighetskontroll  oljetappingsplugg oljetanklokk/peilepinne 
 
  Eksosrør     Drivstofftanklokk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3- 



2.1 Navn på deler (KDE T-type) 
 
 Stikkontakt for vekselstrøm  Sikring 
 
 
 
 
        Likestrøm stikkontakt 
 
 
 
 
 
 
    Motorstartbryter 
 
 Drivstofftanklokk Heisekrok Varsellampe for oljetrykk 
 
Eksosrør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utgang for kjøleluft 
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2.2 Kontrollpanel 
 

 
       E modell Stikkontakt panel 
 

 
E3 type trippelfase panel   EW sveisepanel 

 

 
  E type grunnmodell panel   E-type panel 
       A modell dobbel spenning panel 
 

 
     Intelligent kontrollpanel 
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3. FORBEREDELSER FØR BRUK AV GENERATOR 
 
 
3.1 Valg av og håndtering av drivstoffolje. 
 

o Valg av drivstoffolje: 
Bruk kun lettdiesel – det er best for motoren. 
 
o Pass på at støv og vann ikke kommer inn i drivstoffet. 
Ved påfylling av tanken må du forsikre deg om at verken vann og støv havner i 
drivstoffet. Det kan føre til at drivstoffinsprøytningspumpen blir skadet. 
 
o Overfyll ikke med drivstoff. 
Overfylling er farlig. Påfyll ikke over topp av den rød pluggen på innside av 
drivstoffoljefilteret. 

 
 

 VARSEL! 
o Påfyll i et godt ventilert sted med motoren slått av. 
o Ikke røyk eller ha åpne ild (med mer) i området hvor motoren blir påfylt eller der hvor 

drivstoffolje lagres. 
o Overfyll ikke tanken, sjekk at lokket er sikkert og stramt etter påfylling. 
o Ikke søl drivstoff. Dersom det skjer må det tørkes bort straks. Sjekk at området er tørt 

før du starter motoren. 
 
 
3.2 Sjekk og påfylling av motorolje 
 
 

 VARSEL! 
o Sjekk motoroljenivå mens generatoren står på en jevn overflate før start av motoren, 

påfyll hvis nødvendig. 
o Motoren kan bli skadet hvis den brukes uten at det er nok motorolje i motoren. 

Overfylling kan føre til en økning i motorhastigheten og kan være farlig. 
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VARSEL! 
 

motoren automatisk når oljenivået er lavere enn innstilt laveste nivå. Det beskytter maskinen 
for skader. 
 

o Velg best motorolje for din maskin. 
Det er viktig å velge riktig motorolje for å ivareta og få lengst mulig levetid på din generator. 
Hvis du bruker olje av lavere kvalitet enn motoren trenger eller unnlater å foreta regelmessige 

anbefaler CC/CD olje klassifisert av API. Velg viskositet i forhold til det lokale klimaet. 
 
3.3 Vedlikehold av luftfilter 
 
1. Skru av vingemutter, ta ut luftfilterdekselet og ta ut 
luftfilter. 
 

VARSEL! 
Vask ikke luftfilter i vaskemiddel         
Skift luftfilter når det ikke gir fullgod ytelse eller fargen
  på eksosen blir feil/dårlig. 
Bruk aldri generatoren uten at filteret er på plass, filter- 
mangel kan før til at motoren slites veldig rask. 
 
 
 
 
        Luftfilterinspeksjonsdeksel 
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POWER MATE generatorer har et varselsystem for lavt oljenivå. Dette systemet stopper 

oljeskift i henhold til bruksanvisningen, risikerer du å skade deler av din generator. POWER 
MATE



2. Sett tilbake luftfilter og deksel og skru på vingemutteren 
igjen.  
 
 
 
 
         Luftfilter 
 
3.4 Sjekk av generatoren. 
 
1. Slå av motorbryteren og alle andre apparater som er tilkoplet.  Varsellampe for  
          lav olje 

VARSEL! 
o Sjekk at hovedbryteren er slått av FØR du starter generatoren. 
o Generatoren må være jordet for å unngå elektrisk støt. 

 

VARSEL! 
o Generator må være jorda for å unngå elektrisk støt.  Vekselstrøm stikkontakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Jordingsterminal 
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2. Bruk av dobbel-spenning generatorer. 
Sjekk at vekslingsknapp er i riktig stilling for nominell 
spenning av apparatet. 
 
 
         Vekslingsknapp 
 
 

 VARSEL! 
Hovedknappen må alltid være i ”ON” PÅ stilling mens maskin er i bruk. 
Før start av motoren: Sjekk at alle tilkoplet apparater er slått av. Det kan være farlig hvis dette 
ikke er tilfelle. 
 
 
3.5 
 

1. Åpne skapdør daglig for inspeksjon: Vri hevarm mot 
klokka og løft døra. 

2. Løsne bolt og luftfilterdeksel for å sjekke luftfilter. 
3. Skru av vingemutter for å åpne deksel og deretter 

sjekke dysedeksel. 
 
3.6 Innkjøringsfase 
 
De første 20 timene er innkjøringstid for motoren. De som 
bruker maskinen må ta hensyn til følgende: 
 

o Varm opp motoren i 5 minutter etter start. Kjør motoren på lav hastighet og uten 
belastning før motoren blir varm. 
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Hvordan åpne dører og deksler på  generatorer POWER MATE 



 
o 

3000 o/min med 50 % belastning i innkjøringsfase. Skift ut motorolje som anbefalt i 
vedlikeholdsplanen. 

o Skift motorolje mens motoren er varm etter 20-timers bruk, gammel motorolje må 
tømmes helt ut. 

 
   Omlag 1 måned eller 20 timer hver 3. måned eller 100 timer. 

 
 
 
4. START AV GENERATOR 
 
 

 VARSEL! 
Tilkople ikke andre maskiner eller apparater til generatoren før generatoren er i gang. 
 
 
4.1 Start med startsnora 
 
For å starte motoren gjør følgende:      Drivstoffkran 
 
1. Åpne drivstoffventil/kran  
 
 
 
 
 
 
         Bilde viser Åpen stilling 
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Unngå stor belastninger i innkjøringsfasen. POWER MATE anbefaler at du kjører motoren på 



        Motorhastighet kontroll 
 
2. Sett motorhastighetskontroll til “RUN” (Kjør stilling) 
 
 
 
 
 
        Bilde viser ”RUN” stilling 
 
        Dekompresjon hevarm 
 
3. Dra i håndtaket til startsnora. 

o Dra startsnora fram til du kjenner at den tar tak, 
og sett den tilbake til opprinnelig stilling. 

o Trykk ned dekompresjonshevarmen, den går 
tilbake til opprinnelig stilling når du har dratt i 
startsnora. 

o Dra startsnora rask med begge hender. 
 
 

 VARSEL! 
o Ikke slipp håndtak slik at det kan treffe motoren. La den går forsiktig tilbake for å 

unngå skader på starteren. 
o Når motoren er vanskelig å starte, for eksempel i kaldt vær, fjern skrupluggen fra 

sylinderhodedekselet og tilsett 2cl motorolje. 
 
 
 

 VARSEL! 
o Alltid skru til skrupluggen på sylinderhodedekselet (unntatt ved påfylling) for å unngå 

at regn og fremmedlegemer kommer inn i motoren. 
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Start med startsnora 
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Starting med startsnora 
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4.2 Elektrisk start 
 
1. Start (forberedelser for elektrisk start er akkurat de samme som for starting ved bruk av 
startsnora) 
 
Åpne drivstoffventil/kran 
 
 
 
 
 
 
 
      motorhastighetskontroll 
Sett motorhastighet kontroll til ”RUN” 
 
 
 
     Bildet viser ”RUN” stilling 
 
       Motorstartnøkkel 
 
Vri startnøkkel med klokka til ”START”, slipp nøkkelen så snart 
motoren er i gang. Hvis motoren ikke starter etter 10 sekunder, vent 
15 sekunder før neste forsøk. 
 
 

 VARSEL! 
o Bruk av startmotor i lange perioder kan slite på motoren. 
o Alltid la startnøkkelen stå i ”ON” (PÅ) stilling mens motoren er i gang. 
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2. Batteriet 
Sjekk elektrolyttnivået i batteriet hver måned. Påfyll med destillert 
vann til øverst grenser når elektrolyttnivået er lavt. 
 
 
 
 
 

  VARSEL! 
Hvis elektrolyttnivået er for lavt er det mulig at motoren ikke vil starte på grunn av for lav 
spenning. Hvis elektrolyttnivået er for høyt kan elektrolytten korrodere andre deler av 
maskinen. Hold elektrolyttnivået innenfor grensene. 
 
 
 
5. BRUK AV GENERATOREN 
 
 
5.1 Bruk av generatoren 
 

1. Varm opp motoren uten belastning i 3 minutter.  
 
 
 
 
2. Angående aggregatene med varslingssystem for lavt 
oljenivå, må man sjekke at alarmlampen ikke er tent. 
 
 
 
 



o Generatorene med varslingssystem for lavt oljenivå vil avgi en alarm ved lavt 
oljetrykk eller mangel på motorolje. Samtidig vil motoren stanse. Motoren vil stanse 
på nytt med en gang dersom man forsøker å starte den uten å fylle på olje. Sjekk 
oljenivået og etterfyll. 

o Ikke juster eller løsne verken motorhastighetssperrebolten eller drivstoffsperrebolten. 
Slike modifikasjoner vil påvirke generatorens ytelse. 

 
5.2 Tilsyn under driften 

1. Lytt etter unormale lyder, og vær oppmerksom på uvanlige vibrasjoner. 
2. Er motorgangen normal? 
3. Legg merke til fargen på eksosen. (Er den for svart eller for hvit?) 
 
Dersom du legger merke til noen av de overfor anførte fenomener, må maskinen stanses 

usikker. 
 

 
 
 

o Under og etter bruk vil eksosanlegget være veldig varmt. Vær oppmerksom på 
dette, og rør ikke de varme delene. 

o Fyll aldri drivstoff mens maskinen er i gang 
 
 
6. BELASTNING 
 
 

 VARSEL! 
 

o Start ikke 2 eller flere apparater samtidig. Start apparatene ett for ett. 
o Bruk ikke flomlys sammen med andre apparater/maskiner. 
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og det som forårsaker anormaliteten utbedres. Kontakt POWER MATE-forhandleren
 dersom du er 



6.1 Bruk – vekselstrøm 
 

1. Bruk generatoren i henhold til angitt hastighet. I motsatt fall vil AVR (automatisk 
spenningsregulator) produsere tvungen magnetisering. Dersom dette skjer over lang 
tid, vil AVR bli brent. 

2. Etter at luftbryteren er slått på, må man følge med på voltmeteret. Dette skal anvise 
230 V +/- 5% (50 Hz) for en-fase generatoren. 400V +/- 5% (50Hz) for tre-fase 
generatoren. Når spenningsproduksjonen er korrekt, kan man kople apparater til 
generatoren. 

3. Når generatoroppsettet for dobbel spenning endrer spenningen, må luftbryteren settes 
til ”OFF.” I motsatt tilfelle vil generatoren og elektriske apparater tilkoplet denne, bli 
brent og ødelagt. 

4. Kople til apparater i riktig rekkefølge, først må de største motorene bli tilkoplet, 
deretter de mindre. Ved feil bruk kan generatoren bli skadet eller stoppe uten varsel. 
Det er da nødvendig å kople av apparatene umiddelbart og slå av hovedbryteren før 
det gjennomføres en sjekk av maskinen. 

5. Trippelfase generatorer 
 

o Hold balanse i tre-fasen under bruk. Stopp motoren for kontroll dersom 
variasjonene mellom de tre fasene overstiger toleransegrensen på 20 %. Hold 
variasjonen mellom fasene lavere enn 20 %. 

o Belastning for hver enkelte fase må være lavere enn nominell belastning og 
strømmen mindre enn nominellstrøm. A, B, C, D (eller U, V, W, N) fase 
rekkefølge går fra venstre til høyre, eller med andre ord med klokka. 

o Med hensyn til start av trippelfase asynkronmotorer, start de største først og 
deretter de mindre motorer. 

 
 

 MERK! 
Hvis overbelastning av kretsen får AC sikring til å gå, må du redusere belastning på 
kretsen, og vente noen minutter før du bruker maskinen igjen. 
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6.2 Bruk av DC terminaler (Likestrøm) 
 

1. DC terminaler er kun for lading 12V batterier. 
2. Sett luftbryter til ”OFF” (AV) under lading. På 12 V stikkontakt terminalen kan a 

ladebryteren bli tilkoplet for en AV og PÅ funksjon. 
3. De automatiske batteriene med kontakter/poler, må koples fra på den negative polen 

mens batteriet er til lading. 
 
 

 VARSEL! 
Kople de positive og negative terminalene på batteriet til de positive og negative terminalene 
på DC terminalene uavhengig av hverandre. Ikke sett dem feil, da det kan medføre at både 
batteriet og generatoren bli utbrent. 
Kople ikke til positiv pol/terminal på batteriet med dets negative pol. Det vil resultere i skader 
på batteriet. 
Kople ikke til positiv terminal på DC terminal med dens negative terminal; det vil kunne 
medføre skader på generatoren. 
Når et batteri med stor kapasitet er ladet, kan overskuddsstrøm føre til at sikringen kan gå. 
Bruk ikke generatoren mens den er tilkoplet et batteri. 
Bruk ikke DC 12V og AC samtidig. (Likestrøm og vekselstrøm.) 
 
 
 
 

 VARSEL! 
Batterier avgir eksplosive gasser. Hold dem borte fra åpen ild og gnister med mer. For å 
unngå gnistring skal alltid ladekablene koples til batteriet først, og deretter til generatoren. 
Ved frakopling skal generatorene koples fra først. 
Lad batteriet i et godt ventilert sted. 
Før lading, fjern lokk fra hver terminal av batteriet. 
Stopp ladingen hvis temperatur på elektrolyttene overstiger 45 °C 
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6-3 Elektrisk apparater - spesielt motordrevne typer - utgjør en veldig stor 
strømmebelastning under oppstart. Tabellen nedenfor gir en oversikt til bruk som 
referanse ved tilkopling. 
 
 

TYPE YTELSE (W) TYPISK 
UTSTYR 

EKSEMPEL 
STARTIN

G 
AVGIT

T 
APPARAT STARTIN

G 
AVGITT 

 
 

• Glødelampe 
• Oppvarmings-

apparat 
 
 
 
 
 
 

 
 

X1 

 
 

X1 
 

Glødelamp
e 

 

 
Glødelamp

e 
100W 

 

 
100VA 

(W) 

 
100V

A 
(W) 

 
• Lysstoffrør 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X2 

 
 

X1,5 
 

Lysstoffrør 
 

40W 
Lysstoffrør 

 
80VA 
(W) 

 
60VA 
(W) 

 
 

• Motordrevet 
utstyr 

 
 
 
 
 
 

 
 

X3-5 

 
 

X2  
Kjøleskap 

 
Elektrisk 

vifte 

 
Kjøleskap 

150W 

 
450-

750VA 
(W) 

 
300V

A 

 
 

 



 
7. FOR Å SLÅ AV GENERATOREN 
 
 

1. Avkople alle belastninger fra generatoren. 
2. Slå av generatorens luftbryter. 
3. Sett hastighetskontrollen til ”RUN” (kjør), og kjør generatoren uten belastning i cirka 

3 minutter. Ikke stopp motoren plutselig, da det kan medføre at temperaturen øker og 
generatoren skadet. 

 
o Trykk ned stopphendelen. 
o På utgaven med elektrisk starter vris nøkkelen til ”OFF” (av) 
o Vri drivstoffventilen til ”S” stilling. 
o Dra startsnora fram til du kjenner motstand (på denne tidspunkt er både inntak 

og eksosventiler stengt) og la håndtak være i denne stillingen. Dette beskyter 
motoren for rust. 

 
 

VARSEL! 
Hvis motoren fortsatt er i gang etter at hastighetskontrollen er i ”STOP” stilling, vri 
drivstoffventil til ”CLOSE” (Stengt) stilling eller løsne mutteren for å slippe ut trykket fra 
drivstoffrøret på pumpen for å stoppe motoren. 
Stopp ikke motoren med dekompresjonshevarm. 
Stopp ikke generatorer som er tilkoplet en belastning, kople av belastninger og deretter stopp 
motoren. 
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8. REGELMESSIG VEDLIKEHOLD OG SERVICE 
 
 
Regelmessig sjekk, vedlikehold og service av generatoren er veldig viktig for å holde motoren 
i god stand. Tabellen nedenfor indikerer vedlikeholdsintervaller. 
 

 VARSEL! 
Slå av motoren før gjennomføring av service eller vedlikehold. Hvis motoren må stå på, sikre 
at område er godt ventilert. Eksos innholder giftig karbonmonoksid. 
Etter at generatoren har vært brukt, vask den umiddelbart med et klut for å unngå korrosjon og 
for å fjerne skitt og støv. 
 

intervaller Hver 
dag 

Først måned 
eller 20 timer

3. måned 
eller 100 

timer 

6. måned eller 500 
Timer 

Hvert år 
eller 1000 

timer 
Sjekk og påfyll 
drivstoffolje 

     

Tapp drivstoffolje     
Sjekk og påfyll motorolje      
Sjekk for oljelekkasje      
Kontrollere og etterstram     

Stram sylinderhodebolter 
 

Skift motorolje   
(1.gang) 

 
(2.gang) 

  

Rengjør motoroljefilter     
Skift hvis nødvendig 

 

Skift luftfilter (Gjør service hyppigere når maskin 
brukes i skitten områder) 

 
Skift 

 

Rengjør drivstoffoljefilter      
Skift 

Sjekk 
innsprøytningspump 

     

Sjekk munnstykke      
Sjekk drivstofflinje   

 
 (skift hvis nødvendig)  

Justere lysåpning av 
inntak/eksosventiler 

  
(1. gang) 

   

Skift stempelring     
Sjekk batteri elektrolyte Hver måned 
Sjekk karbonbørste og 
slipp- ring 

     

Sjekk insulasjon motstand Hvis generator ha vært lagret i mer enn 10 dager  
MERK! ” ” Indikerer at spesiell verktøy er nødvendig for å gjennomfør oppgave, ta kontakt 
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med POWER MATE eller din forhandler. 



8.1 Skifting av motorolje 
 
Fjern oljetanklokk. Fjern tappingsplugg og tapp den gamle oljen 
mens motoren fortsatt er varm. Pluggen finnes under 
sylinderblokken. Stram tappingsplugg og påfyll med anbefalt 
olje. 
 
 
 
8.2 Rengjør oljefilter 
 

Rengjøringsintervall Hver 6. måned eller hver 
500 timer 

Skift hvis nødvendig 
 
 
8.3 Skifting av luftfilter 
 
Vask ikke luftfilteret med rengjøringsmiddel. 
 

Utskiftings intervall Hver 6. måned eller 
hver 500 timer. 

 
 

 VARSEL! 
Kjør aldri motoren uten at luftfilter fungerer og er på plass 

 
 
8.4 Rengjøring og utskifting av drivstoffoljefilter 
 
Drivstoffoljefilteret må rengjøres regelmessig for å sikre maksimal motorytelse. 
 
Rengjøringsintervall Hver 6. måned eller hver 500 timer 
Utskiftingsintervall Hvert år eller hver 1000 timer 
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1. Tapp drivstoff fra drivstofftank. 
2. Skru av den lille skruen på drivstoffventil/kran, og dra ut filteret fra påfyllingshullet. 
3. Vask filteret nøye ved bruk av diesel. Løsne mutteren, dekselet under maskinen og 

leveringsdisker for å få vekk karbonsediment. 
 
8.5 Stramming av sylinderhodebolt 
 
Spesielt verktøy er nødvendig for stramming av sylinderhodebolt. Gjør det ikke selv. Ta 

 
8.6 Sjekk innsprøytnings munnstykke og innsprøytningspumpe 
 

1. Justere lysåpning i inntak/eksosventiler. 
2. Børst inntak/eksosventiler. 
3. Skift stempelring. 

 

din forhandler. 
 
 

 VARSEL! 
Gjennomfør ikke munnstykkeinnsprøytningstest i nærheten av åpen ild. Drivstoffsprut kan 
antennes. Drivstoff kan penetrere huden og føre til skader. Pass på at drivstoff ikke kommer i 
kontakt med huden. Holde kroppen langt borte fra munnstykket. 
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kontakt med POWER MATE eller din forhandler. 

Alle av disse reparasjoner trenger spesiell verktøy og kunnskap. Ta kontakt med POWR MATE 
eller 



8.7 Sjekk og påfyll batteriets elektrolytt og lad batteriet 
 
Dieselgeneratoren bruker et 12 V batteri. Batteriets 
elektrolytt blir ”brukt opp” gjennom kontinuerlig lading og 
utladning. 
 
Før start av generatoren, sjekk for skader på batteriet, 
elektrolyttnivået og påfyll med destillert vann opp til det 
øverste nivået hvis det trengs. Dersom det oppdages skader 
må batteriet skiftes. 
 
Sjekk batteriets elektrolyttnivå hver måned. 
 
 

 VARSEL! 
Batteriets elektrolytter innholder batterisyre som er giftig. Beskytt øyene, huden og klærne 
dine. Vask med mye vann hvis huden og øyene kommer i kontakt med batterisyren og søk 
medisinsk hjelp snarest. Dette gjelder ikke minst med hensyn til øyene. 
 
Batteriet avgir hydrogengasser. Disse er veldig eksplosive. Ikke røyk eller bring åpen ild i 
nærheten av batteriet. Særlig gjelder dette under lading av batteriet. 
 
 
8.8 Sjekk generatorens karbonbørste og slipp- ring 
 
Sjekk regelmessig generatorens karbonbørste og slipp- ring. Juster hvis det gnister. 
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9. LANGVARIG LAGRING AV GENERATOR 
 
 
Hvis du skal lagre generatoren i lange perioder, gjør følgende forberedelser: 
 
         Oljetanklokk/peilepinne 
 

1. La motoren gå i 3 minutter, stopp deretter motoren. 
2. Stopp motoren. Tapp motoren for olje mens 

motoren fortsatt er varm, og påfyll med ny olje. 
3. Fjern skrupluggen som stå i sylinderhodedekselet, 

og fyll på med 2cl motorolje. Sett deretter tilbake 
pluggen. 

Tappingsplugg 
 

4. STARTSNØRA starting: Trykk dekompresjonsarm ned (null- kompresjons stilling) og 
hold den mens du dra startsnøra 2-3 ganger (start ikke motoren) 
ELEKTRISK starting: Kinn motoren (uten at den starter) 2-3 sekunder med 
dekompresjonsarm satt til en null- kompresjons stilling, og startnøkkel i ”START” 
stilling. 

5. Dra dekompresjonsarmen opp. Dra startsnora sakte, stopp når du kjenner motstand (på 
det punktet er både inntak og eksosventiler stengt for å beskytte mot rust). 

6. Tørk av olje og skit fra motoren og lagre maskin på et tørt sted. 
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10. FEILSØKING 
 
 
 
 FEIL Hjelpemiddel 

D
ie

se
lm

ot
or

 st
ar

te
r i

kk
e 

Drivstoffolje er ikke tilstrekkelig Påfyll med drivstoffolje 
Drivstoffventil er ikke i ”START” stilling Vri drivstoffventil til ”START” 

stilling. 
Drivstoffinnsprøytningspumpe og 
munnstykket overfører ikke drivstoff eller 
ikke nok drivstoff 

Fjern munnstykket og reparere den 
på testbord. 

Turtallsregulatoren er ikke i ”START” 
stilling 

Sett regulator til ”START” 

Sjekk motoroljenivå Oljenivå må være mellom høy og 
lav nivå. 

Munnstykket er skitten Rengjør munnstykket 
Hastighet og kraft for å dra på startsnora er 
ikke nok 

Start motoren i følge 
startprosedyren i denne 
bruksanvisningen 

Ingen strøm i batteriet Lad batteriet eller skift det ut. 

G
en

er
at

or
 

fu
ng

er
e 

ik
ke

 Hovedbryter er ikke PÅ Vri hovedbryter til ”ON” stilling 
Karbonbørsten utslitt Skift ut karbonbørsten 
Kontakt med stikkontakt er ikke god. Juster stikkontakt. 
Apparat med nominell hastighet kan ikke 
være tilkoplet 

Juster etter behov. 

AVR er skadet. Skift ut AVR 
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Elektrisk kretsskisse for alle typer generatorer 
 
<1> C type elektrisk kretsskisse 
 
 

 
 



<2>X type elektrisk krets skisse (enkeltspenning) 
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<3>X type elektrisk krets skisse (dobbelspenning) 
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<4> E type elektrisk krets skisse (enkeltspenning) 
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<5> E type elektrisk krets skisse (dobbelspenning) 
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<6> T type elektrisk krets skisse 
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<7> X3, E3 type hovedelektriskskisse 

 
 
Beskrivelse: For X3 type er komponentene i topunkt og linjekasse er ikke montert. 
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<8> T3 type hovedelektrisk skisse 
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